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Was ist «<hartes Wasser»?

Das von der Wasserversorgung ge-
lieferte Wasser entspricht den An-
forderungen der Lebensmittelgesetz-
gebung. Je nach Herkunft enthalt es

schiedlich «hart». Hartes Wasser ist
sehr kalkhaltiges Wasser. Es gibt ver-
schiedene Hartebereiche, die in °dH,
°fH oder mol/m’ gemessen werden.

mehr oder weniger Kalk. Es ist unter-

MESSEINHEITEN | UNITE DE MESURE

Kalkmenge | Teneur en calcaire

Hértebereich | (weiches Wasser) | Domaine de dureté | (Eau douce)

£ e
Hartebereich Il (mittelhartes Wasser) | Domaine de dureté Il (Eau moyennement dure) 7-14 1535
Hartebereich IIl (hartes Wasser) | Domaine de dureté |ll (Eau dure) 14-21 25-37
Hartebereich IV (sehr hartes Wasser) | Domaine de dureté IV (Eau trés dure) 591 537
* als CaCO; (Calciumcarbonat) | *en CaCO; (carbonate de calcium)
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Regenwasser reichert sich in der Atmo- \\
sphare mit Kohlensaure an. Dadurch
werden im Boden Kalksalze aufgeldst.
Das Wasser «schleppt» diese Verbin-
dung von Kalk und Kohlensdure z.B.
als Calciumhydrogencarbonat in die
Hauswasserinstallation. Je nach Be-
schaffenheit des Bodens wird mehr
oder weniger Kalk aufgeldst. Das Was-
ser wird mehr oder weniger hart.

mol/m?

<73

1,3-25

2538

>3,8

g*/m?

<130 g/m*
130-250 g/m?
250-380 g/m’

>380



Warum kann zu hartes Wasser

die Umwelt belasten?

Ein Grund ist auf den Waschmittelver-
packungen zu erkennen: Bei sehr har-
tem Wasser brauchen Sie bis zu 100 %
mehr Waschmittel! Dies belastet natdir-
lich das Abwasser mehr, als die fiir die
Enthartung notwendige Regenerier-
salzmenge richtige Waschmitteldosie-
rung bei Weichwasser vorausgesetzt
(Einsparung von 40-50 %).

Zum Entfernen von Kalkflecken auf
Fliesen, Armaturen und Sanitdrkera-
mik werden haufig saurehaltige Rei-
nigungsmittel angewendet. Auch da-
durch wird in der Folge das Abwasser
unndtig belastet. Ausserdem wird in
vielen Féllen mehr Energie verbraucht,
was oft auch zu einer erhdhten Luft-
verschmutzung beitragt.
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Welche Auswirkungen hat zu hartes
Wasser auf die Funktionen von

Haushaltgeraten?

Das «Zuviel» an Kalk im Wasser kann Uberall dort stéren, wo das Wasser mit al-
kalischen Stoffen, insbesondere mit Seife in Berlihrung kommt, wo es erwarmt,
verdampft, verdunstet oder verwirbelt wird. Dadurch entweicht «kalklésende»
Kohlensaure aus dem Wasser und der Kalk «féllt aus». Es bildet sich der geflirchtete

Kalkstein und/oder die Kalkseife.

BESONDERS GEFAHRDET SIND

DARUM:

« Wassererwdrmer, Heisswasser-
bereiter, Heizungen, usw.

« Wasch- und Splilmaschinen,
Kaffeemaschinen, Brauseképfe usw.

- warmwasserfiihrende Leitungen,
Rohrbiegungen und Verengungen

DIES BEDEUTET:
- Stérungen oder gar Zerstérungen
der Gerdte

« Durchbrennen von Heizelementen

« Reparaturen und haufige Entkalkun-
gen evtl. sogar Auswechseln von
Leitungen

- Nach jeder Entkalkung mit Saure sind
alle gereinigten Teile besonders
korrosionsgeféhrdet

« Ungentigende Leistung durch
schlechte Warmeubergange (kann
zusatzlich zum unerwiinschten «Pen-
deln» der Warmeerzeuger fiihren)

Kann hartes Wasser Rohrleitungen
verstopfen?

Ja, und nicht nur Warmwasserleitungen. Auch aus kaltem, hartem Wasser kann
sich Kalk ablagern und zu ungentigendem Durchfluss fiihren.

Warum erschwert hartes Wasser die
Arbeit?

Durch zu hartes Wasser werden harmlose Wassertropfen zu hasslichen Kalkfle-
cken. z.B. auf Ess- und Kuichengeschirr und besonders stérend auf Glas, aber auch
auf Armaturen und Fliesen, an Duschtrennwanden und auf Edelstahlspdiltischen.

In der Badewanne bildet sich Kalkseife, die als «<Schmutzrand» zuriickbleibt. In den
privaten Schwimmbadern entstehen unhygienische Kalkrdnder, welche die Bade-
wasserentkeimung erschweren.

Dies alles wird nicht durch blosses Darliberwischen wieder sauber, sondern die
Kalkflecken und Kalkrdnder missen miihsam mit aggressiven und umweltschédli-
chen Reinigungsmitteln entfernt werden.




Was kostet zu hartes Wasser?

Zu viel Kalk im Wasser ist teuer durch

« mangelhafte Leistung in Wassererwdrmern
- haufige Entkalkungen von Kaffeemaschinen, Durchflusswassererwarmern und

ganzen Verteilsystemen

« bis zu 100% héheren Waschmittelverbrauch

« hdheren Verbrauch von Putzmitteln

= hoheren Arbeitsaufwand zum Reinigen und Waschen.

Energiemehrverbrauch (typisch)
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40%
30%
20%

10%

Kalkablagerungen

Woher weiss ich wie hart mein Wasser ist?

Das Wasserwerk kennt die Harte des
Trinkwassers und nennt Ihnen bei An-
frage die jeweilige Wasserharte lhres
Wohnortes, Aber auch lhr Installateur
gibtIhnen gerne Auskunft. Eine weitere

Maoglichkeit besteht darin, 1 Liter Was-
ser an lhre Wasseraufbereitungsfirma
zur Analyse zu senden.

Warum wird das Wasser nicht schon im
Wasserwerk enthartet?

Eine zentrale Enthartung durch das
Wasserwerk ware nicht nur eine teure
Angelegenheit, sondern auch volks-
wirtschaftlich wenig sinnvoll. Denn
vom gsamten, von &ffentlichen Was-
serwerken geférderten und verteilten
Wasser wird ein grosser Teil von ge-
werblichen, industriellen und sonsti-
gen Abnehmern verbraucht. Flr einen

Grossteil dieser Verbraucher wére eine
Enthdrtung unndtig, ja sogar falsch,
wenn es um Anwendungen wie z.B.
fur Giesswasser oder Bewdsserung von
Gartenanlagen geht.

Verschiedene Einsatzzwecke in Gewer-
be und Industrie erfordern sowieso
eine spezielle Nachbehandlung.

Was kann ich gegen zu hartes Wasser tun

Die optimale Lésung ist der Einsatz eines Wasserentharters. Dieser wird vom
Sanitdrinstallateur eingebaut und auf die ideale Harte eingestellt.




Es gibt kaum technische Wasserver-
braucher, fur welche nicht ein mog-
lichst salzarmes, weiches Wasser am
geeignetsten wadre. Fur einige Ver-
braucher ist dieses zwingend erfor-
derlich, fur andere vorteilhaft. Die
Trinkwasser-Nachbehandlungstechnik
kann praktisch alle Forderungen er-
fillen. Den gewadhlten Erfiillungsgrad
legen Wirtschaftlichkeitsrechnungen,
Vorschriften und anerkannte Regeln
der Technik fest.

Wie kann die Trinkwasser-Nachbe-
handlung Korrosion und Verkalkung
verhindern?

Der Einfluss der Trinkwasser-Nachbe-
handlung bezogen auf Korrosion und
Verkalkung ist vergleichsweise gering.
Wenn schon in den Zuleitungen, in
denen viel glinstigere Bedingungen
vorliegen (tiefe Temperaturen, weniger

Das harte, kalkhaltige Wasser durch-
stromt ein Austauschermaterial in
Lebensmittel-Qualitat. Dabei wird im
lonenaustausch-Verfahren der Kalk
entzogen und an das Austauscher-
material gebunden. Das so gewon-
nene «0-gradige» Wasser wird mit
hartem Wasser auf die gewlinschte,
ideale Wasserharte vermischt. Ist die
Kapazitat des Austauschermaterials
erschopft, wird es mit einer geringen
Menge Kochsalzlésung reaktiviert und
anschliessend gespllt. Dieses Spiil-
wasser hat etwa den gleichen Salzge-
halt wie er zum Kochen von Kartoffeln
notwendig ist.

Die Regeneration lauft isoliert von der
Trinkwasserversorgung ab, Salzlésung
und Trinkwasser kommen nicht mitei-

Stagnation) und trotz gezielter Aufbe-
reitungsmassnahmen in den Wasser-
werken Korrosion und Verkalkung auf-
tritt, darf nicht erwartet werden, dass
diese im Haustechnik-Bereich ganz
vermieden werden konnen.

Beim Auftreten von Korrosionen ist
daher (in der Regel) eine Trinkwasser-
Nachbehandlung erforderlich, damit
die Deckschichtbildung gefordert
wird. Durch Zusatz von Deckschicht-
bildnern und die Verhinderung von
Oberflachenheterogenitaten  durch
Kalkablagerungen, wird mindestens
der durch Erwédrmung (iberschissig
gewordene Kalk aus dem Wasser ent-
fernt. Bei einem solch komplexen
System sollte unbedingt der Rat von
einer erfahrenen  Wasseraufberei-
tungsfachperson befolgt werden.
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nander in Berlihrung.
Auch wéhrend der kur-
zen Regenerationszeit

Ganz klar: NEIN!

Denn nur durch das lonenaustausch-Verfahren ist eine tatsachlich echte Wasser-
enthartung moglich. Alle anderen angepriesenen Verfahren beeinflussen den

Kalkgehalt des Wassers nicht!

Hatte man vor 30 und mehr Jahren

ausser einigen Wasserhahnen und der

Toilette noch ein Bad im Haus, so war

dies —in der Regel- alles was an Sani-

tartechnik vorhanden war,

Und heute: Immer mehr Maschinen

mit stets verfeinerter, aber auch emp-

findlicher Technik, héheren Heizdich-

ten und Temperaturen, geringeren

Wandstarken etc. werden eingesetzt.

- Zentrale oder dezentrale
Warmwasserversorgung

« Duschen, meist sogar mit Thermo-
statventilen

ist die Wasserversor- e [
gung des Haushaltes

Uber einen «by-pass»

(Umgehung) sicher-

gestellt.

Wasserentharter, wel-

che von den aqua-su-

isse Firmen eingesetzt

werden, verfligen au-

sserdem Uber einen g L
permanenten Keim-

schutz.

Das lonenaustausch-Verfahren ist ein
Prinzip, das sich seit Jahrzehnten auf
der ganzen Welt millionenfach be-
wahrt hat,

Harz-Behalter
Sole-Behalter

Abwasser

(e}

« weiche Wasche
- weniger Reparaturen an
Haushaltsgeraten

- keine verstopften Brausekopfe usw.

- Einsparungen bei Wasch-, Reini-
gungs- und Hautpflegemitteln

« keine Kalkflecken auf Fliesen, Arma-
turen, Sanitarkeramik und Dusch-

trennwanden

g
R
- Verchromte Armaturen

« Wasch- und Sptilmaschinen.

Lauter Dinge, die heute zum normalen
Komfort gehoren, aber gegen Kalkab-
lagerungen empfindlich sind.

weniger Entkalkungen
» Energieeinsparungen

» keine Kalkréander in Schwimmbddern

- weniger Haushaltsarbeit, Schonung
der Haut, Schonung der Umwelt,
indem mehr Chemikalien (Waschmit-
tel usw.) eingespart werden, als in die
Enthartungsanlage investiert wird.




Ist der nachtragliche Einbau eines
Wasserentharters auch in bereits
bestehende Gebaude sinnvoll?

Als Einbaugrund ist hier in erster Linie zu hartes Wasser in Kombination mit mo-
dernen Gerédten, wie Wasch- und Spulmaschinen, zentrale und dezentrale Warm-
wasserversorgung, thermostatgesteuerte Armaturen usw. zu erwdhnen, und es ist
hier ebenfalls der Einsatz eines Wasserentharters ZU EMPFEHLEN. Der Platzbedarf

ETWAS THEORIE

Schutzschichten aus Korrosionsprodukten und
Wasserinhaltsstoffen:

fiir einen Wasserentharter ist ausserordentlich gering (ca. 0,75 m?). Er kann vom
Fachmann in kurzer Zeit ohne grosse Umbauarbeiten eingebaut werden.

Kénnen die Wasserentharter auch in
Etagenwohnungen eingebaut werden?

Die Praxis hat bewiesen, dass der
Einbau eines Wasserentharters auch
bei Etagen- und Eigentumswohnun-
gen sinnvoll sein kann.

Vor allem dann, wenn die Warmwasser-
versorgung dezentral, d.h. also in der
jeweiligen Wohnung, erfolgt. Ein Was-
serenthdrter braucht nur wenig Platz

und ist durch die von Ihnen gewahlte
Fachfirma in kurzer Zeit eingebaut.
UberdietechnischenVoraussetzungen,”
die zum Einbau eines Wasserentharters
in eine Etagenwohnung notwendig
sind, informiert Sie gerne lhr Fachmann.

Soll man bei Neubauten den
Wasserentharter sofort einbauen oder ca.
1 Jahr warten, bis sich eine
«Kalkschutzschicht» in den Rohren

aufgebaut hat?

Mit den heutigen korrosionsbestan-
digen Rohrmaterialien besteht Uber-
haupt keine Wartezeit mehr. Wie unter
Position 4 erldutert wird, féllt der Kalk
hauptsachlich dort aus, wo das Was-
ser erwarmt oder verwirbelt wird. Hier
entstehen dann unndtige Kalkverkrus-
tungen, die erhohte Kalkschdden aus-
I6sen konnen.

Hinweis: Wird jedoch langere Zeit mit
Rohwasser gefahren, entstehen bereits
dunne Kalkschichten, welche an den
neuen Rohrsystemen nicht mehrrichtig
haften. Daraus entsteht die Negativer-
scheinung, dass relativ grosse Stlicke
der Kalkschicht abfallen und beim
nachsten Rohrwinkel wieder Verstop-
fungen verursachen.

i

Eisenionen bilden mit einigen Anionen  den Gleichgewichten der Kohlenséure
dichte, feinkristalline Schichten, somit  ab, wie die Ausfédllung von Kalk. Die
spielen Mitféllung einer kleinen Menge CaCO,
ok (Carbonat) Siderit verbessert die Qualitat der Schicht. Die
PO Phosphat besten Schichten enthalten aber nur 1
Sio,””  silikat bis 5% CaCO;. Deckschichten mit ho-
Siderit (FeCOs) fiir die Bildung einer  hen Kalkanteilen sind haufig ungleich-
dichten rostschiitzenden Deckschicht — madssig. Sie sind rauh und neigen zum
die entscheidende Rolle. Abplatzen. Dies kann zu Lochkorrosio-
Die Bildung dieser schwerloslichenVer-  nen flihren.

bindung hédngt in dhnlicher Weise von

Wasserseitige Voraussetzungen zur
Schutzschichtbildung

Damit sich in Trinkwasserleitungen aus Stahl-, Gusseisen oder verzinktem Stahl
eine schitzende Schicht bilden kann, missen ungeféhr die folgenden Mindest-
konzentrationen eingehalten werden:

m-Wert 1  mol/m® = val/m’
Calciumkonzentrarion 0,5 mol/m?® = val/m®= 5°f
Pufferungskapazitat 0,1 mol/m®

Sauerstoff 3 g/m?

Alle diese Stoffe mussen zur Aufrechterhaltung der dichten Schicht stdndig nach-
geliefert werden. Der Sauerstoff ist erforderlich, um die Korrosionsgeschwindig-
keit geniigend gross zu halten, damit ausreichend Eisenionen zur Uberschreitung
des Loslichkeitsprodukts von FeCO; gebildet werden. Weder durch Kalk noch an-
dere Ablagerungen durfen sich Inhomogenitéaten bilden. Bei stehendem Wasser
besteht die Gefahr, dass sich Heterogenitidten der Oberfliche stabilisieren und
damit Mulden- und Lochfrasskorrosion entstehen kénnen.



Gehen bei der Wasserenthartung wichtige
Mineralien und Spurenelemente verloren?

Bei Wasserenthdrtern wird das Trinkwasser auf die ideale Wasserharte eingestellt.
Der Gesamtsalzgehalt wird nicht verandert. Somit ist gewahrleistet, dass Mine-
ralien und Spurenelemente im notwendigen Masse auch im entharteten Wasser
enthalten sind.

Belastet ein Wasserentharter die
Abwasser?

NEIN. Begrtindung:

« Reduzierung der Waschmittelmenge um bis zu 50 %. Dadurch kénnten jéhrlich in
der Schweiz ca. 15.000 Tonnen Waschmittel eingespart werden, die die Gewasser
nicht mehr belasten wiirden.

+ Erhebliche Einsparungen von aggressiven Reinigungsmitteln (es missen keine
Kalkflecken mehr weggeputzt werden).

« Es mussen keine Sduren flr Entkalkungen eingesetzt werden.

+ Auch Energieeinsparungen entlasten indirekt die Umwelt: Wo weniger Energie
eingesetzt wird, gibt es weniger Abgase.

Demgegeniiber ist die Belastung der Umwelt durch Regeneriersalz wesentlich

kleiner.

Was kostet ein Wasserentharter und wie
hoch sind die Unterhaltskosten?

Far einen Qualitdats-Wasserentharter
nach aqua suisse-Standard bezahlen
Sie nicht mehr, als fiir eine gute Wasch-
maschinen/Trockner-Kombination,
also ca. CHF 4'000.-. Die Betriebskos-
ten fir den Wasserbedarf eines 3-Per-
sonen-Haushaltes liegen bei CHF 0.40

pro Tag fir Salz und Spulwasser (Basis
35°fH bei 15 m*’Monat). Der Wasse-
renthdrter ist vom Fachmann in kurzer
Zeit installiert und bendotigt nur einen
geringen Platzbedarf von ca. 0.5 bis
0,75 m?,

Wann lohnt sich der Einbau eines

Wasserentharters?

Grundsatzlich gilt: Je héher der Was-

serverbrauch und je harter das Wasser,

um so schneller macht sich die Inves-
tition eines Wasserenthérters bezahlt.

- Die jahrlichen EINSPARUNGEN an
Energiekosten kdnnen 10% und
mehr betragen.

- Bis zu 50% Wasch-, Spul- und Reini-
gungsmittel kdnnen eingespart
werden.

- Wasche wird geschont und bleibt
langer haltbar.

- Bei Spilmaschinen muss nur noch
wenig Salz nachgefullt werden.

Sind ausser einem Wasserentharter auch

Ausserdem werden gespart:

- Die haufige Entkalkung von Kaffee-
maschinen, Wassererwarmern und
Durchlauferhitzern.

- Reparaturen, die an wasserfiihren-
den Haushaltsgerdten durch Ver-
kalkungen verursacht werden, z.B.
Auswechseln von Heizstdben usw.

Und schliesslich: Wenn Sie Geld aus
geben fiir den Komfort, den lhnen allc
modernen Haushaltsmaschinen bie
ten, moéchten Sie deren Wohltat aucl
maéglichst lange voll nutzen.

noch andere Gerate zweckmassig oder

erforderlich?

Verkalkung und Korrosion verursachen
in allen kalt- und warmwasserfiihren-
den Leitungen und Gerdten grosse
Storungen und Schéden. Da die Koh-
lensdure eines bei 10°C angelieferten
Gleichgewichtswassers bei 20°C nur
noch ca.80% und bei 60°C nur noch ca.
609% der Harte in Losung zu halten ver-
mag, liegt die furr das Korrosionsverhal-
ten eines Trinkwassers giinstigste Har-
te zwischen 5°fH und 60 bzw. 80% der
Rohwasserhdrte. In jedem gegebenen
System bei gegebener Betriebsbedin-
gung ist die Korrosionsgefédhrdung in
diesem Hértebereich am kleinsten. Sie
ist dabei nicht unbedingt geringer als
im Rohwasser, sicher aber nicht hoher.
Wenn dagegen in diesem Hartebereich
Deckschichtbildner (Silikat und besser
Polyphosphat) zugegeben werden,
wird die Bildung einer schitzenden
Deckschicht stark begiinstigt. So er-
geben sich flr die Wirkung von Silikat

und Polyphosphat im teilenthdrteten
Wasser, gegentiber deren Wirkung im
Rohwasser, entscheidende Unterschie-
de: Auch wenn das bei 10°C angeliefer-
te Trinkwasser im Gleichgewicht steht,
ergibt sich bei der Aufwarmung des
Wassers auf Raumtemperatur bereits
schon eine Calciumkarbonatiibersat-
tigung. Daraus konnen sich unregel-
mdssige Ablagerungen (Kalkverkrus-
tungen) bilden, welche die Ausbhildung
einer homogenen, dichten, und damit
schiitzenden Deckschicht verhindern
oder gar Belliftungselemente hervor-
rufen. Der Zusatz von Silikat fordert
zudem die Kalkabscheidung durch
seinen Alkaligehalt. Um Deckschicht-
bildner voll zu ihrer Wirkung kommen
zu lassen, mussen aus dem Kaltwasser
mindestens 20% und aus dem Warm-
wasser mindestens 40% der Harte ent-
fernt werden.



Kann ich einen Wasserentharter auch im

Supermarkt kaufen?
NEIN!

Denn ein Wasserenthdrter ist kein «Selbstbedienungsartikel» sondern ein techni-
sches Gerdt, das ausfiihrliche Beratung und eine fachgerechte Auslegung in Gré-

sse und Leistung voraussetzt.

DIES KANN IHNEN DER AQUA SUISSE FACHMANN ODER FACHINSTALLATEUR AN-

BIETEN.

Warum darf ein Wasserentharter nur vom
Sanitarinstallateur eingebaut werden?

Wasser ist unser wichtigstes Le-
bensmittel. Deshalb wurde in den
SVGW- Leitsatzen ganz klar festgelegt,
dass nur Wasserfachleute ARBEITEN
AM WASSERLEITUNGSNETZ AUSFUH-
REN DURFEN.

Denn es mussen sowohl hinsichtlich
der verwendeten Materialien, als auch

werden, die gewabhrleisten, dass das
Trinkwasser im Verteilungsnetz immer
einwandfrei bleibt. Die Konzession,
Arbeiten am Wasserleitungsnetz aus-
zufiihren, vergibt das ortliche Wasser-
werk. Die Installationsbetriebe sind

diesem gegenlber auch zur Einhal-

tung aller Vorschriften verpflichtet.

im Arbeitsablauf Regeln beachtet

Wo erhalte ich eine kostenlose und unver-
bindliche Fachberatung?

Beim konzessionierten SANITARINSTALLATEUR oder einer WASSERAUFBEREI-
TUNGSFIRMA, welche Mitglied der aqua suisse (Schweiz. Vereinigung von Firmen
flir Wasser- und Schwimmbadtechnik) ist.

agua suisse stellt sich vor

Die aqua suisse ist ein Zusammenschluss von Firmen, die in den Bereichen Wasser-
und Schwimmbadtechnik tatig, in der Schweiz domiliziert und im Handelsregister
eingetragen sind. Die Vereinigung wurde im Februar 1975 gegriindet und zahlt
Gber 130 Mitgliederfirmen.

Das Tatigkeitsgebiet der Mitgliedfirmen umfasst:

- Aufbereitung von Trink-, Brauch-, Industrie- und Badewasser
- Schwimmbadbau

- Behandlung und Reinigung von Abwasser

- Dazugehdriges Zubehor und Regeltechnik

- Herstellung und Vertrieb dazugehdriger Produkte

Die Tatigkeit der aqua suisse

Die aqua suisse organisiert und koordiniert die Interessen der Mitgliedfirmen. Sie
tritt gegentiber Behérden und dem Gesetzgeber auf, wenn branchenspezifische
Themen betroffen sind. Die aqua suisse versteht sich aber auch als Bindeglied zwi-
schen Mitgliedfirmen einerseits und deren Kunden andererseits. In diesem Sinne
tritt sie vermittelnd auf, wenn zwischen Firma und Kunden differenzen entstehen.

Die aqua suisse ist aktiv in der Ausbil-
dung. Sie fihrt im Zweijahresrhythmus
Kurse durch, in welchen die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen sich zum
Wasserfachmann/Wasserfachfrau wei-
terbilden kénnen. Im Schwimmbad-
bereich beteiligt sich die aqua suisse
zusammen mit anderen Verbanden an
der Ausbildung von Badangestellten
und Badmeistern.

Die aqua suisse tritt regelmdssig an
den wichtigen Fachausstellungen auf
und ermoglicht ihren Mitgliedern eine
kostengtinstige Prasenz an Messen.

Die Geschéftsstelle der aqua suisse
steht den Mitgliedern in Problemfallen
fiir eine kostenlose juristische Erstbera-
tung zur Verfligung.

Die aqua suisse erarbeitet fiir ihre Mit-
glieder eine Branchenldsung zur Er-
fullung der EKAS-Richtlinien. Sie stellt
ihnen ausserdem Unterlagen wie all-
gemeine Geschaftsbedingungen bei
Planung oder Lieferung von Anlagen
zur Verfligung. Die aqua suisse arbei-
tet mit nationalen und internationalen
Arbeitsgruppen und Gremien, welche
Normen erarbeiten.

www.aguasuisse.ch



Uberreicht durch: | Remis par:

ZIER AG

Wasseraufbereitung und
Schwimmbadtechnik

.

Kontaktadresse | aqua suisse | Kapellenstrasse 14 | Postfach 5236 | 3001 Bern
Telefon: +41 31 390 99 58 | Telefax: +41 31 390 99 03 | E-mail: info@aquasuisse.ch
Internet: www.aquasuisse.ch

Schweizerische Vereinigung von Firmen fir Wasser-und Schwimmbadtechnik

a%ua Fédération Suisse d'entreprises de technique des eaux et des piscines
(5 U]SSB Federazione Svizzera delle ditte di idrotecnica e di tecnica delle piscine
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